
Elnevezés Beszerelés Kompatibilitás Megjegyzés

ISO menetes (angol) Nem BSA vagy BS

ISO menetes (olasz) Nem 70  mm ITA

BB90/BB95 37 mm 24 mm Csapágy a vázba préselve

BB86/BB92 Nem 41 mm 24 mm PF41, PF24

BB30 42 mm 30 mm

42 mm 30 mm

PF30 Nem (SRAM) 46 mm 30 mm

42 mm 30 mm 68 mm

46 mm 30 mm 73 mm

46 mm 30 mm

42 mm 30 mm

46 mm 30 mm

Szabad felhasználás 
vagy gyártó által 
szabadalmaztatott 
rendszer?

Középcsapágyház 
belső átmérő

Csapágy belső 
(tengely)átmérő

Középcsapágyház 
szélesség

További elterjedt 
elnevezés(ek)

1.37 col x 24 TPI 
(menetemelkedés)

A csapágy (monoblokk) 
típusától függ

68  mm hagyományos 
(országúti), 73  mm MTB, 
83 mm DH, 100/120 mm 
fat bike

Középcsapágy menettel 
csatlakozik a vázhoz, 
akár több darabból álló 
(egységekre szerelhető) 
monoblokk típusú, vagy 
a korszerűbb külső 
csapágycsészével 
rendelkező nagyobb 
átmérőjű tengelyekhez

Négyszögtengely, 
Octalink, ISIS, BB386

A legelterjedtebb 
rendszer, lényegében 
egyeduralkodó  az 
ezredfordulóig. 
Csapágyházon kívüli 
külső csapággyal 
nagyobb tengelyátmérőt 
is fogad (24 mm 
(Hollowtech II), 24/22 
mm (GXP), akár még 
BB386 hajtóművel is 
használható.

36 mm x 24 TPI 
(menetemelkedés)

A csapágy (monoblokk) 
típusától függ

Középcsapágy menettel 
csatlakozik a vázhoz, 
akár több darabból álló 
(egységekre szerelhető) 
monoblokk típusú, vagy 
a korszerűbb külső 
csapágycsészével 
rendelkező nagyobb 
átmérőjű tengelyekhez

Négyszögtengely, 
Octalink, ISIS, BB386

A jobb meghajtás oldali 
menet nem fordított, így 
hajlamos a kilazulásra. 
Csapágyházon kívüli 
külső csapággyal 
nagyobb tengelyátmérőt 
is fogad (24 mm 
(Hollowtech II), 24/22 
mm (GXP), akár még 
BB386 hajtóművel is 
használható. 

Igen (Trek)
90 mm országúti, 95 mm 
MTB

Kizárólag 24 mm-es 
tengelyátmérőjű 
hajtóművekhez tervezve

Hasonló rendszer, mint a 
(fenti) külső 
csapágycsészés 
(Hollowtech 2 / GXP), de 
a csapágyak a vázon 
belül helyezkednek el

86.5 mm országúti, 91.5 
mm MTB, egyéb 
paraméter is 
megvalósítható a váz 
középrészéhez igazodva 
(pl. 89.5 mm, 104.5 mm, 
107 mm, 121 mm, 132 
mm)

Csapágy köztes csészén 
keresztül a vázba 
préselve

24 mm-es 
tengelyátmérőjű 
hajtóművekhez tervezve, 
ha a vázkialakítás 
lehetővé teszi, akár 
nagyobb (lásd 30 mm-es) 
tengelyátmérőjű 
hajtóművekkel is 
kompatibilis

Hasonló rendszer, mint a 
(fenti) BB90/BB95, de 
nyílt szabványú rendszer, 
bármely gyártó 
alkalmazhatja

Nem (nyílt 
Cannondale 
szabvány)

68 mm országúti, 73 mm 
MTB

6806 sorszámú csapágy 
vázba préselve, 
eredetileg zégergyűrű 
rögzítéssel 
(pozicionálással), a 
vázgyártó ezt más 
megoldással kiválthatja

BB30 hajtóművekhez 
tervezve, átalakítóval 24 
mm-es tengelyátmérőjű 
hajtóművekkel is 
kompatibilis

Keskeny csapágyház, így 
több hely marad a 
bokának hajtáskor, 
ellenben a csapágy 
élettartama korlátozott.

BB30A (BB30-83 Ai) Igen (Cannondale)
73 mm (BB30A), 83 mm 
(BB30-83)

6806 sorszámú csapágy 
vázba préselve, 
zégergyűrű rögzítéssel 
(pozicionálással)

Aszimmetrikus 
középcsapágyház, amely 
a nem hatott oldalon 
szélesebb: fokozott 
merevség és jobb 
csapágyélettartam

68 mm országúti, 73 mm 
MTB

6806 sorszámú csapágy 
csésze közbeiktatásával 
a vázba préselve

Eredetileg BB30 
hajtóművekhez tervezve, 
de a megfelelő 
közbeiktatott elemmel 
többféle hajtómű-
típussal kompatibilis

BB30 rendszer 
továbbfejlesztett 
változata, a direkt vázba 
préselés problémáinak 
kiküszöbölésére, sajnos 
működése gyakran zajos

OSBB (Road) Igen (Specialized)

6806 sorszámú csapágy 
vázba préselve, 
zégergyűrű rögzítéssel 
(pozicionálással)

Meghatározott BB30 
hajtóművek fogadására, 
gyakorlatban majdnem 
minden BB30 
hajtóművel kompatibilis

OSBB (road) a 
Specialized BB30 
szabványa, az esetek 
döntő részében 
megegyezik a nyílt 
szabvánnyal, régebbi 
vázak esetében apró 
eltérések tapasztalhatók

OSBB (Mountain) Igen (Specialized)
6806 sorszámú csapágy 
csésze közbeiktatásával 
a vázba préselve

BB30 MTB hajtóművek 
fogadására

OSBB (mountain) a 
Specialized PF30 
szabványa

PF30A és PF30-83 Ai Igen (Cannondale)
73 mm (BB30A), 83 mm 
(BB30-83)

6806 sorszámú csapágy 
csésze közbeiktatásával 
a vázba préselve

PF30A és PF30-83 Ai 
hajtóművek fogadására 
alkalmas PressFit (PF) 
rendszer

BB30A és BB30-83 
Pressfit változata

BBRight (Direct Fit) Igen (Cervélo)
79 mm (kizűrólag 
országúti 
hajtóművekhez)

6806 sorszámú csapágy 
vázba préselve, 
zégergyűrű rögzítéssel 
(pozícionálással)

BBRight és BB386 
(PF386) hajtóművek 
fogadására

Hasonló aszimmetrikus 
megoldás, mint a PF30A 
és PF30-83 Ai, ellenben 
szélesebb tengellyel 
rendelkező 30 mm-es 
hajtóműveket is fogad

BBRight (Press Fit) Igen (Cervélo)
79 mm (kizárólag 
országúti 
hajtóművekhez)

6806 sorszámú csapágy 
csésze közbeiktatásával 
a vázba préselve

BBRight és BB386 
(PF386) hajtóművek 
fogadására

Hasonló aszimmetrikus 
megoldás, mint a PF30A 
és PF30-83 Ai, ellenben 
szélesebb tengellyel 
rendelkező 30 mm-es 
hajtóműveket is fogad



BB386EVO 46 mm 30 mm 86.5 mm országúti

BB392EVO 46 mm 30 mm 91.5 mm MTB

T47 30 mm Menetes csapágycsésze

24 mm (30 mm) 86.5 mm országúti

Nem (eredetileg az 
FSA által kifejlesztett 
szabvány)

6806 sorszámú csapágy 
csésze közbeiktatásával 
a vázba préselve

386EVO és hagyományos 
24 mm tengelyes 
(Shimano Hollowtech 2, 
stb) hajtóművekhez

Széles 
csapágyelhelyezést 30 
mm-es tengelyátmérővel 
"házasítja", többféle 
hajtómű fogadására 
alkalmas rendszer

Nem (eredetileg az 
FSA által kifejlesztett 
szabvány)

6806 sorszámú csapágy 
csésze közbeiktatásával 
a vázba préselve

392EVO és hagyományos 
24 mm tengelyes 
(Shimano Hollowtech 2, 
stb) hajtóművekhez

Széles 
csapágyelhelyezést 30 
mm-es tengelyátmérővel 
"házasítja", többféle 
hajtómű fogadására 
alkalmas rendszer

Nem (Chris King és 
Argonaut Cycles által 
kifejlesztve)

M47 x 1 
(menetemelkedés)

68 mm országúti, 73 mm 
MTB

24 vagy 30 mm-es 
tengelyt egyaránt fogad, 
akár hosszú vagy 
rövidebb tengellyel (a 
vázgyártó határozza 
meg, hogy mely 
rendszerrel működik)

Thread Fit 30i

Lényegében egy 
túlméretes menetes 
középcsapágy-házról van 
szó, a fennálló 
rendszerek számos 
hiányosságát orvosolja

Thread Fit 82.5 Igen (Colnago)
41 mm (beépített 
csapágyházzal)

A menetes váz 
csapágyházba egy 
alumínium csapágyház 
csatlakozik, amelybe 
BB86, BB30, BB386, stb. 
csészék kerülnek

Eredetileg BB86 
hajtóművekhez 
fejlesztve, de egyes 
csapágygyártók 30 mm-
es megoldást is kínálnak 

A menetes egységek 
egyszerűen cserélhetők, 
a csapágyház így 
felújítható
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